SISTEMAS CUBIERTA POLICARBONATO -
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Paso celdillas verticales: 15mm | Luzdevano | Presién Succién . # |
i v‘“\\-—-"" s-'\
Paredes horizontales: 6 1.000 mm 3.240Pa 1.650Pa [ | — - \r
Ancho placa Gtil: 1.000 mm 1.250mm | 2.540Pa | 1.320Pa D
Longitud: a medida
e Sy 1500mm | 2.150Pa | 1.100Pa
Control solar (valor G): Oeult.ro- e
A 1.750 mm 1.785Pa 940Pa
Transmisién de la luz: sutro . 51
Opalino . 36% 2.000mm | 1.485Pa 825Pa
Aislamiento térmico: 1,30 w/ m?/ K 2.250 mm 980Pa 710Pa
Aislamiento acustico: 21-dB 2.500 mm 780Pa 595Pa
Dilatacion: 0,065 mm / m °C
UV proteccién: coextrusién cara exterior ESPESORES CARGA OPTIMA CAMION
B-s1, d0
lasificacion al : DISPONIBLES P t udPpP t Ud Total
Clasificacion al Fuego: (UNE-EN 13501-1:2007) aquetes aquetes otales
30 mm 6 26 156
Temperatura de uso: -30+120¢9C 40 mm 6 20 120




